
 
 

 

ISO 9001:2015 (GOST ISO 9001-2015) 

 
СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ И ПРОЕМОВ «Реечная Перегородка» 

 

Для стационарной реечной перегородки. 

Изделие Проем Примечание 

Lреечной перегородки 
- высота  

H реечной перегородки 
– ширина  

Lпроема  = L реечной перегородки 
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52

90

Вид сверху

Схема размещения реечной
перегородки в стандартном исполнении

Прямое

Под углом 90°

Под углом 45°

 

При стандартном исполнении ширина проема рассчитывается по 
формуле: 

(ширина детали +10 мм)* количество шт.) + 10 мм 

Количество деталей реечной перегородки рассчитывается по формуле:  

(Ширина проема-10 мм)/ (ширина детали+ 10 мм) 

Пример:  

(120+10)*5+10 мм  = 660 мм (ширина проема) 

(660-10)\(120+10 мм)  = 5 шт. (количество шт.) 

Размещение и установка 
реечной перегородки 
индивидуальна для 

каждого клиента. 
Возможны любые 

варианты размещения с 
условием расстояния 

между деталями реечной  
перегородки минимум 10 

мм 

Для поворотной реечной перегородки. 

Изделие Проем Примечание 

L реечной 
перегородки - высота  

H реечной 
перегородки – 

ширина  

L проема  = L реечной перегородки + 20 мм 

2
5

°

Расстояние поворотных осей
равно ширине детали реечной

перегородки + 10 мм

Схема размещения поворотной
реечной перегородки

 

При стандартном исполнении ширина проема рассчитывается по 
формуле: 

(ширина детали +10 мм)* количество шт.) + 10 мм. 

Количество деталей  реечной перегородки рассчитывается по формуле: 

(Ширина проема-10 мм)/ (ширина детали+ 10 мм) 

Пример:  

(120+10)*5+10 мм  = 660 мм (ширина проема) 

(660-10)\(120+10 мм)  = 5 шт. (количество шт.) 

Размещение и установка 
реечной перегородки 
индивидуальна для 

каждого клиента. 
Возможны любые 

варианты размещения с 
условием расстояния 
между осей вращения 

деталей равных: ширина 
детали+ 10 мм 

Минимальная глубина проема = ширина детали + 20 мм 

 

Телефон службы поддержки покупателей: +7(800) 775-75-34   
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